ANEXO TECNICO PARA REALIZAR LA PRODUCCION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA LA OPERACION DE LOS EVENTOS A
CARGO DE LA CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE
PALMIRA (CORFEPALMIRA), EN EL MARCO DE LA FIESTA NACIONAL DE LA
AGRICULTURA EN SU VERSION NO. 47

1. OBJETIVO
Asimismo, la Fiesta Nacional de la Agricultura, el escenario idéneo para potencializar el
turismo teniendo en cuenta que en el marco de este evento se realizan actividades de
gran interés cultural, mismas que requieren atenderse por diferentes bienes o servicios
siendo la produccién, montaje y desmontaje de escenografia uno de ellos.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO.

Las especificaciones técnicas del servicio a contratar son las siguientes:



ZONA INGRESO EXTERIOR

ARCO INGRESO: LATERALES CON 3 ALTURAS DIFERENTES PARA
DAR LA FORMA DE ESCALON, CADA UNIDAD DE 120CMS DE
ANCHO PARA UN TOTAL DE 360 CMS DE ANCHO CADA COLUMNA,
FABRICADO EN ESTRUCTURA MEALICA, IMPRESION EN BANNER
DE 13 ONZAS FULL COLOR, MANGUERA DE LUZ EN BORDES DE
LAESTRUCTURA METALICA. (ALTO 390 X ANCHO TOTAL 900) 360
CADA COLUMNA'Y 180 ESPACIO INGRESO PERSONAS.

CERRAMIENTO EXTERIOR: IMPRESION EN BANNER 13 ONZAS
CONTERMINADOS EN OJALETES METALICOS TENSADOS EN LAS
ESTRUCTURAS EXISTENTES DE MALLA ELECTROSOLDADA.

1

IMPRESION BANNER PARA CAMBIO DE VALLA PRINCIPAL, 800X150

1

IMPRESION BANNER PARA CAMBIO DE VALLA PRINCIPAL, 400X150

TAQUILLA 1: INTERVENCION EN PARED CON BANNER
ESTRUCTURADO

TAQUILLA 2: INTERVENCION EN PARED CON BANNER
ESTRUCTURADO -FULL COLOR

BANDERIN EXTERIOR: IMPRESION EN BANNER ESTRUCTURADO
PARA BANRINES, EN BASES EXISTENTES 200X100

14

PABELLON 1

VALLA ENTRADA A PABELLON BIENVENIDOS: BANNER 10 ONZAS
IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO EN TUBERIA CUADRADA
3/4 (12,80X2,50) (LUCES EN MANGUERA POR EL BORDE)

IARCO INGRESO PABELLON 1: DOS LATERALES CADA UNO DE
110X340 Y UN CABEZOTE FORMA TRIANGULAR DE 130X306 EN
BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO EN
TUBERIA 3/4 CUADRADA ELECTROSOLDADO. (BORDES CON LUZ
EN MANGUERA)

CERRAMIENTO TUNEL INGRESO PABELLON 1: PARED IZQUIERDA
2,72 ANCHO X 2,40 ALTO, PARED DERECHA 2,71 ANCHO X 2,44
ALTO, TECHO 3,40 FONDO X 303 ANCHO. FABRICADO EN BANNER
13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO EN TUBERIA
3/4CUADRADA ELECTROSOLDADO.

1

CERRAMIENTO TUNEL SALIDA PABELLON 1: PARED IZQUIERDA
2,71 ANCHO X 2,28 ALTO, PARED DERECHA 2,66 ANCHO X 2,26
ALTO, TECHO 2,78 FONDO X 2,97 ANCHO. FABRICADO EN
BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO EN
TUBERIA 3/4CUADRADA ELECTROSOLDADO.

TUNELES DE LUZ

TUNEL INGRESO ARCO 1: FONDO 16 METROS X 5,60 METROS DE
ANCHO, LATERALES EN TUBO METALICO 3/4 CUADRADO,
PINTADOCOLOR NEON, CON CINTA NEON AJUSTADA AL TUBO
PARA DAR PROTAGONISMO A LA LUZY OCULTANDO EL TUBO,
PARTE SUPERIOR DOBLADO 45 GRADOS 50 CMS DEJANDO
COMO BASE 2METROS DE LARGO A PISO. COMO CIERRE
SUPERIOR SE ENTRELAZAN EN ZIGZAG TUBO MISMA
REFERENCIA DE LA BASE. (COMETIDA ELECTRICA INTERNA)




TUNEL INGRESO ARCO 2: FONDO 17,80 METROS X 4,80 METROS
DE ANCHO, LATERALES EN TUBO METALICO 3/4 CUADRADO,
PINTADO COLOR NEON, CON CINTA NEON AJUSTADA AL TUBO
PARA DAR PROTAGONISMO A LA LUZ Y OCULTANDO EL TUBO,
PARTE SUPERIOR DOBLADO 45 GRADOS 50 CMS DEJANDO
COMOBASE 2 METROS DE LARGO A PISO. COMO CIERRE
SUPERIOR SE ENTRELAZAN EN ZIGZAG TUBO MISMA
REFERENCIA DE LA BASE. (COMETIDA ELECTRICA INTERNA)

PABELLON 2

CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 32,40 X 0,50Y 6
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN ETUBO METALICO (BORDEADO
TODOCON MANGUERA DE LUZ)

CERRAMIENTO PABELLON: LARGO 32,40 X 2,57 ALTO,
PRODUCCION EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

PABELLON 3

CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 32,40 X 0,50 Y 6
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO METALICO (BORDEADO TODO
CON MANGUERA DE LUZ)

CERRAMIENTO PABELLON: LARGO 32,40 X 2,57 ALTO,
PRODUCCION EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

PABELLON 4

CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 33,78 X 0,50 Y 6
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO METALICO (BORDEADO TODO
CON MANGUERA DE LUZ)

CERRAMIENTO PABELLON: LARGO 33,78 X 2,48 ALTO,
PRODUCCION EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

PABELLON 5

CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 41,18 X 0,50 Y 6
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO METALICO (BORDEADO TODO
CON MANGUERA DE LUZ)

CERRAMIENTO PABELLON 5: LARGO 41,18 X 2,53 ALTO,
PRODUCCION EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

PABELLON 6




CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 48,20 X 0,50 Y 7
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO METALICO (BORDEADO TODO
CON MANGUERA DE LUZ)

PABELLON 7

CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 40,88 X 0,50Y 7
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO METALICO (BORDEADO TODO
CON MANGUERA DE LUZ)

PABELLON 8

CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 41,18 X 0,50 Y 7
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO METALICO (BORDEADO TODO
CON MANGUERA DE LUZ)

CERRAMIENTO PABELLON 5: LARGO 41,18 X 2,53 ALTO,
PRODUCCION EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

PABELLON COLOMBIA

CENEFA SUPERIOR RESTAURANTES ZONA SAMANES 34,50 X 0,90
EN BANNER 10 ONZAS IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO
ENTUBO METALICO (BORDEADO TODO CON MANGUERA DE LUZ)

RESTAURANTES ZONA SAMANES COLUMNAS 1 - 7: PRODUCCION
EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO
ENTUBO CUADRADO DE 3/4 ELECTROSOLDADO. (156X83)
(187X82) (186X83) (187X82) (180X80) (184X84) (160X80).
(BORDEADO TODO CON MANGUERA DE LUZ)

TARIMA ZONA RESTAURANTES: CENEFA SUPERIOR 600X100 EN
BANNER ESTRUCTURADO Y COLUMNAS LATERALES 240X100 Y
FALDON 600X90 FABRICADO EN MADERA MDF CALIBRE 9 PARA
TROQULES DE FIGURAS Y FORMAS SEGUN LA LINEA GRAFICA,
BRANDING EN VINILO ADHESIVO LAMINADO Y BORDES
SELLADOSCON IMPERMEABILIZANTE DE EXTERIOR.

PARED OFICINA PABELLON COLOMBIA: PANAFLEX 18 ONZAS
IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO
3/4ELECTROSOLDADO, CON DILATACION A PARED DE 30 CMS
CON LOS BORDES CERRADOS CON TAPAS DE MADERA
PINTADOS COLOR VERDE, 30 REFLECOTRES INTERNOS PARA
ILUMINAR EL PANAFLEX. (2,40X16,50)

ZONA FRENTE A PABELLON COLOMBIA

RESTAURANTES FRENTE PABELLON COLOMBIA: CENEFA
SUPERIOR 0,80X13,10 COLUMNAS DE SEPARACION (4Unds.)
2,40x1,0 EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO 3/4 ELECTROSOLDADO.
(BORDEADO TODO CON MANGUERA DE LUZ)




CENEFAS SUPERIORES TERRAZA ARRIBA RESTAURANTES;
FRENTE 0,80X18,67 LATERAL DERECHO 0,80X11,0 LATERAL
IZQUIERDO 0,80X14,0 EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO 3/4
ELECTROSOLDADO.

ZONA MECATEROS

STANDS ZONA MECATEROS: CENEFA SUPERIOR 0,56X38,72
COLUMNAS 14Unds. DE 269X40 TROQUEL LATERALES 2Unds.
200X140 PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO. (TODO BORDEADO CON MANGUERA DE LUZ)

ZONA INFANTIL

FACHADA ZONA INFANTIL, LADO IZQUIERDO PARTE PRINCIPAL
ESTRUCTURA METALICA CON BANNER IMPRESO FULL COLOR 13
ONZAS TENSADO. ANCHO 79.85 X 2,30 ALTO.

FACHADA ZONA INFANTIL, PARTE CENTRAL AMBOS LADOS
ESTRUCTURA METALICA CON BANNER IMPRESO FULL COLOR 13
ONZAS TENSADO. ANCHO 60.98 X 2,30 ALTO.

FACHADA ZONA INFANTIL, LADO DERECHO ESTRUCTURA
METALICA CON BANNER IMPRESO FULL COLOR 13 ONZAS
TENSADO. ANCHO 64.25 X 2,30 ALTO.

CERRAMIENTO LIMITE ZONA INFANTIL: BACKING ANCHO 14,27 X
2,0 ALTO. PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

MEDIA TORTA Y GRADERIAS

TARIMA MEDIA TORTA: FALDON, LATERALES CON CERRAMIENTO
PARA INGRESO DE ARTISTAS POR LA ESCALERA'Y CENEFA
SUPERIOR: PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO DE 3/4 CUADRADO
ELECTROSOLDADO. (AREA 130m2)

INTERVENCION MALLAS CERRAMIENTO GRADERIAS MEDIA
TORTA: 156,90 LINEAL X 1,50 ALTO. PRODUCCION EN BANNER 13
ONZAS TENSADO FULL COLOR CON TERMINADOS EN OJALETE
METALICO CADA 50 CMS.

INTERVENCION MALLAS CERRAMIENTO PARTE INTERIOR MEDIA
TORTA: 86,17 LINEAL X 1,30 ALTO. PRODUCCION EN BANNER 13
ONZAS TENSADO FULL COLOR CON TERMINADOS EN OJALETE ,
ETALICO CADA 50 CMS.

CENEFA SUPERIOR STAND GRADERIAS: ALTO 280 X 550 ANCHO
PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

CENEFA SUPERIOR STAND GRADERIAS ZONA PARQUEADERO:
ALTO 260 X 530 ANCHO PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS




IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO
DE3/4 ELECTROSOLDADO.

COLUMNA SEPARACION STANDS GRADERIAS: ANCHO 532 X 195
ALTO PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

COLUMNA SEPARACION STANDS GRADERIAS ZONA
PARQUEADERO: ANCHO 560 X 190 ALTO PRODUCCION EN
BANNER13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR ESTRUCTURADO EN
TUBO CUADRADO DE 3/4 ELECTROSOLDADO.

COLUMNA SEPARACION STANDS GRADERIAS: ANCHO 50 X 244
ALTO PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO CUADRADO DE 3/4
ELECTROSOLDADO.

ZONA 5 (ZONA EQUINA)

CARPA ZONA EQUINA: CENEFA SUPERIOR Y COLUMNAS
LATERALES IMPRESOS EN BANNER 13 ONZAS ESTRUCTURADO
CON TUBO CUADRADO 3/4, CON TROQUELES EN MADERA
IMPERMEABILIZADA EN LAS COLUMNAS SOBRESALIENTE A LA
ESTRUCTURA METALICA

ZONA AGRO

MURAL LATERAL DERECHO INGRESO BANOS: 19,43 X 2,40
PRODUCCION EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
ESTRUCTURADO CON TUBO DE 3/4 CUADRADO
ELECTROSOLDADO.

CENEFA SUPERIOR FRENTE PABELLON 46,50 X 0,50 Y 8
COLUMNAS DE 2,10 X 0,50 EN BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL
COLOR ESTRUCTURADO EN TUBO METALICO (BORDEADO TODO
CON MANGUERA DE LUZ)

ZONA 8 (CONCIERTOS)

CERRAMIENTO: PRODUCCION EN POLISOMBRA COLOR NEGRO,
IAJUSTADAS EN COLUMNAS DE GUADUA CLAVADAS A PISO.
LARGO 85,50 ANCHO 49,20 ALTO 2,0

EXTERIORES PALMIRA

AVISO SUPERIOR FACHADA ALCALDIA EN ESTRUCTURA
METALICA, CON BANNER 13 ONZAS IMPRESO FULL COLOR
TENSADO 15.0 X 1.50




ENTRADA A PALMIRA: PUBLIPOSTE FABRICADO EN ESTRUCTURA
METALICA EN TUBERIA CUADRADA DE 1/2 CON BANNER IMPRESO
FULL COLOR BALCKOUT 13 ONZAS TENSADO Y CON SELLANTE §4
ENLOS BORDES, ABRAZADO AL POSTE CON CINTA METALICA
CALIBRE 1 1/2 PARA MAYOR SOPRTE Y AJUSTE. 500X100

PERSONAL MONTAJE 1
TRANSPORTE 1




